
 

DRASTA C 5000 
 
 
 
    
     
   Prelucrarea metalelor 
 
 
 
Ulei de călire la rece accelerată. 

 

 
 
 

 Tratatarea termică a oţelurilor de călire pătrunsă şi a oţelurilor de cementare. 
 Temperatura de lucru : 30 la 80°C. 
 Toate tipurile de cuptoare cu bazine separate sau integrate 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Excelenta rezistenţă la oxidare şi degradarea  termică este asigurată acestui ulei de : 
- utilizăriea unui ulei de bază rafinat cu solvent, 
- prezenţa unui aditiv antioxidant eficace şi rezistent chimic care îi 
asigură o durabilitate mare în bazin. 

 Punct de inflamabilitae reidicat care asigură o funcşionare fără riscuri în intervalul 
de temperature ales.  

 Volatilitatea redusă limitează pierderile prin evaporare, formarea, vaporilor  
si a fumului. 

 Capacitatea de răcire eficientă şi stabilă asigură obţinerea proprietăţile mecanice 
urmarite după călire (duritatea la suprafaţă şi în adâncime). 

 Vâscozitatea mică la temperatura de utilizare, determină o  reducere a  pierderilor  prin 
antrenare, asigurând o scădere a costurilor de producţie.

 

CARACTERISTICI TIPICE METODE UNITĂŢI DRASTA C 5000 

Densitatea la 15°C 

Culoarea 

Vâscozitatea la 40°C 

Punct de inflamabilitate Cleveland 

Indice de neutralizare  

ISO 3675 

vizual 

ISO 3104 

ISO 2792 

ISO 6618 

kg/m³ 

- 

mm²/s 

°C 

mg/KOH/g 

874 

2,5 

21,5 

208 

0,07 
Valorile parametrilor reprezentaţi în tabel, au caracter informativ. 
  

 
 
 
 
        
        
 

 
Lubrifiantul utilizat în baza recomandărilor şi pentru aplicaţiile pentru care a fost destinat, nu prezintă riscuri particulare. 
Fişa de securitate, în conformitate cu reglementările UE, se poate obţine prin intermediul consultantului nostru tehnic şi comercial. 

 
Acest document reprezintă o traducere a specificaţiei uleiului  DRASTA C 5000. 

Pentru conformitate,  Director Asistenţă Tehnică TOTAL LUBRICANTS ROMANIA  – Dr. Adrian Păluşan  
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