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AGIP TELIUM VSF sunt lubrifianţi sintetici, pe bază de poliglicoli, destinaţi lubrifierii 
angrenajelor şi lagărelor care funcţionează la temperaturi ridicate. 
 
Caracteristici (valori tipice) 
 

AGIP TELIUM VSF  150 320 
Viscozitate cinematică la  40 °C mm²/s * 140 330 
Viscozitate cinematică la  100 °C mm²/s * 26 60 
Indice de viscozitate - 225 250 
Punct de inflamabilitate COC ** °C 250 250 
Punct de curgere °C - 40 - 36 
Densitate la 15 °C kg/l 1,055 1,060 

Notă: (*) 1 mm²/s = 1 cSt (centi Stokes); (**) COC – Cleveland Open Cup (vas deschis) 
 
 
Proprietăţi şi performanţe 
 

* Lubrifianţii AGIP TELIUM VSF, comparativ cu uleiurile minerale cu aceleaşi viscozităţi, 
au coeficienţi de frecare mai mici şi coeficienţi de transfer termic mai ridicaţi, asigurând 
astfel funcţionarea organelor lubrifiate la temperaturi mai coborâte. Rezistenţa bună la 
oxidare şi indicii de viscozitate foarte ridicaţi asigură o bună lubrifiere şi o durată lungă 
în utilizare la temperaturi ce pot depăşi chiar 150oC. Ca urmare, uleiurile AGIP TELIUM 
VSF sunt recomandate pentru lubrifierea  ’’pe viaţă’’ a angrenajelor caracterizate printr-
un raport ridicat putere/greutate.  Prin reducerea pierderilor de putere se măreşte 
corespunzător randamentul transmisiei. 
* Fiind biodegradabile, produsele sunt indicate pentru cazurile în care există pericolul 
contaminării mediului exterior. 
* Lubrifianţii AGIP TELIUM VSF nu sunt miscibili cu uleiurile minerale. Ca urmare, 
înaintea introducerii unui astfel de ulei,  circuitul de lubrifiere trebuie perfect curăţat 
pentru evitarea contaminării cu produsul folosit anterior. 
* Părţile metalice care vin în contact cu aceste uleiuri trebuie acoperite cu vopsele pe 
bază de răşini epoxidice sau epoxifenolice.  
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