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MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS S.R.L.  
  Departament lubrifianti  

 

          Uleiuri de proces  
 

 
 
 

MOL  Process M 15 
ISO VG-15 

 
 
 
BENEFICIILE PRODUSULUI 
 

 Viscozitate scazuta 

 Continut scazut de componente aromatice  

 Caracteristici bune viscozitate-temperatura 
 

DOMENII DE UTILIZARE 
 

MOL Process M 15 se utilizeaza la ungerea instrumentelor, a rulmentilor si osiilor cu viteza de 
rotatie mare. Asigura lubrifiere adecvata pentru instrumentele fine la sarcini  mici. 
 
MOL Process M 15 poate fi utilizat pentru curatirea si spalarea pieselor utilajelor, sau pentru 
spalarea sistemelor de ungere. 
 
MOL Process M 15 este adecvat si ca ulei de proces in industria chimica, ex. ca plastifiant in 
industria cauciucului, intermediar in sinteza pesticidelor etc.. 
 
SPECIFICATII SI APROBARI: 
 

 Clasa de viscozitate : ISO VG-15 

 ISO-L-AN 

 ISO-L-FC 
 
PREZENTAREA PRODUSULUI 
 
MOL Process M 15 este obtinut dintr-un ulei mineral, neaditivat, care are viscozitate scazuta si 
buna stabilitate termica si la oxidare.  
 
MOL Process M 15 ofera bune caracteristi viscozitate-temperatura. 
 
Prin caracteristicile sale avantajoase privitoare la viscozitate, volatilitate si distributia atomilor de 
carbon, MOL Process M 15 este o materie prima valoroasa pentru o serie de aplicatii din industria 
chimica.  
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PROPRIETATI, CARACTERISTICI SPECIFICE 
                                                                                                      

CARACTERISTICA VALORI TIPICE 

Culoare (ASTM) <0,5 

Densitate la 15 0C, g/cm3 0,857 

Viscozitate cinematica : 
          - la 1000C, mm2 / s 
          - la 400C, mm2 / s 
          - la 200C, mm2 / s 

 
3,44 
14,9 
32,7 

Indice de viscozitate 105 

Punct de curgere, 0C -15 

Punct de inflamabilitate, (Cleveland), oC 190 

 
DESFACEREA PRODUSULUI 

 

Produsul  MOL Process M 15 se poate livra in: canistre din plastic, de 10 L; butoaie metalice, 
nereturnabile, din tabla de otel, avand capacitatea de  216,5 L (cantitate neta: 170 kg).  
 

INSTRUCTIUNI DE MANIPULARE SI  DEPOZITARE 
 
Depozitati in ambalajul original, in spatii uscate si cu ventilatie corespunzatoare. Tineti departe 
de flacara deschisa sau alte surse de aprindere. Protejati de actiunea directa a razelor solare. 
In timpul transportului, depozitarii si utilizarii produsului se vor respecta regulile de protectia 
muncii si a mediului inconjurator referitoare la produsele petroliere. 
Pentru mai multe detalii, consultati Fisa cu Date de Securitate a produsului. 
Perioada de stocare a produsului, in ambalajul original, inchis etans, in conditiile recomandate 
de depozitare : 48 de luni. 
Risc de pericol la incendiu : Grad IV  
Temperatura recomandata de depozitare : max. 40 0C. 
 


