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_______________________________________________________ 
 
AGIP GEAR 80W/90 este un ulei special formulat pentru transmisiile  motocicletelor cu 
motoare în doi timpi, care posedă cutii de viteze separate. 
Baza minerală şi aditivii utilizaţi la formularea lubrifiantului îi conferă acestuia proprietăţi  
bune antiuzură.  
AGIP GEAR 80W/90 este recomandat pentru toate cutiile de viteze care operează în 
condiţii  şi servicii de exploatare  moderate, pentru care  fabricantul  prescrie uleiuri  
lubrifiante care să satisfacă nivelurile de performanţă API GL-3 sau GL-4.   
 

Caracteristici ( valori tipice ) 

Grad SAE  80W/90 
Viscositate cinematică la  40°C mm2/s * 117...143 
Viscositate cinematică la  100°C mm2/s * 13,5...24 
Indice de viscozitate  - min. 100 
Punct de inflamabilitate  COC (vas deschis) °C min. 240 
Punct de curgere  °C max. -27 
Densitate la  15°C kg/dm3 0,895 
Notă: (*) 1 mm²/s = 1 cSt (centi Stokes) 
 
 
Proprietăţi şi performanţe  
Proprietăţile  antiuzură, stabilitatea chimică şi rezistenţa la oxidare ale   lubrifiantului  
menţin lagărele ( rulmenţii ) şi dinţii angrenajelor în condiţii optime mărind  astfel durata 
de funcţionare a cutiei de viteze. 
Propietăţile antirugină conferă o bună protecţie împotriva ruginii şi coroziunii, chiar  în 
prezenţa umidităţii, a suprafeţelor metalice cu care vine în contact. 
 
 
Specificaţii 

AGIP GEAR 80W/90 îndeplineşte cerinţele, în serviciu, prevăzute în specificaţia API GL–4.  

 

Aprobări: Aprilia; Derbi; Gilera; Moto Guzzi; Piagio; Scarabeo; Vespa. 
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