
TURBINE

LUBRIFIANT PENTRU TURBINE

DESCRIERE

TURBINE sunt uleiuri de calitate superioara pentru turbine si turbocompresoare unde un ulei mineral este cerut. Turbine sunt obtinute

din uleiuri de baza cu stabilitate ridicata antioxidare si un pachet special de aditivi care asigura propritati bune antioxidare, anticoroziune

si antispumare.

APLICATII

TURBINE sunt recomandate pentru turbine de abur, apa si gaz.Potrivit pentru ungerea cutiilor de transmisie ale sistemelor de control

si auxiliare ale turbinelor. Pot fi folosite si in compresoare de aer rotative sau dinamice, in pompe centrifugale si pompe de vid.

PROPRIETATI - BENEFICII 

PROPRIETATI BENEFICII

Remarcabila protectie impotriva ruginii si oxidarii Protectie contra formarii depunerilor, imbunatateste curatenia

motorului.

Foarte bune proprietati de demulsifiere si dezaerare. Separarea rapida a apei infiltrata in sistem.Lubrifiere eficienta.

Stabilitate termica excelenta. Reduce formarea depunerilor.

CARACTERISTICI

SPECIFICATII

DIN 51515  L-TD, AGMA R&O, B.S. 489, U.S. MIL-L-17672D, SIEMENS/KWV TLV 9013 04/01 

Valorile mentionate in tabel sunt valori medii

TURBINE METHOD ISO 32 ISO 46 ISO 68 ISO 100 ISO 150

Densitate la 15°C, g/cm3 ASTM D1298 0,876 0,878 0,881 0,888 0,890

Viscositate cinematica,(cSt) 40 0C ASTM D445 32 46 68 100 150

Viscositate cinematica,(cSt)1000C ASTM D445 5,4 6,7 8,65 11,14 14,6

Indice Vascozitate ASTM D2270 102 98 98 96 95

Punct de inflamabilitate, COC, °C ASTM D92 210 228 240 256 258

Punct de curgere, °C ASTM D97 -24 -21 -18 -18 -18

Test emulsie, min ASTM D1401 10 20 20 20 20

Corosiune pe cupru ASTM D130 lb lb lb lb lb

Test rugina ASTM D665 pass Pass pass pass pass


